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Baumalnahme:
ErschlieBung Baugebiet "Am Schlag / An der Johannesbelle"
in Pfaffen-Schwabenheim

Ergénzende Erlduterungen zum iibergeordneten Baugrundgutachten
(Bericht 1015/13 vom 03.07.2013)

Sehr geehrter Herr Moche,

bezugnehmend auf unser Telefonat vom 13.09.2013 Ubersende ich Ihnen nachfolgend eine
Niederschrift der Erlauterungen bezuglich der Versickerungsleistung im Plangebiet.

Das Plangebiet unterteilt sich in drei Bauabschnitte. Die derzeitige Gartnereiflache ist dem
Bereich | (RKS 1 bis RKS 3), der mittlere Bauabschnitt dem Bereich Il (RKS 4 bis RKS 7)
und der 8stliche Bauabschnitt dem Bereich 11l (RKS 8 bis RKS 10) zuzuordnen.

Im Bereich | und Bereich Il wurde in allen Messstellenbereichen eine Kiesschicht
angetroffen. Im Messstellenbereich RKS 9 wurde keine Kiesschicht aufgeschlossen. Somit
ist in dem Bereich Il flichendeckend keine dezentrale Versickerung von Oberflachenwasser
méglich. Aus Sicht des Unterzeichners ist die im Bereich | und Bereich Il aufgeschlossene
Kiesschicht als ausreichend wasserdurchldssig bezlglich einer zentralen/dezentralen
Oberflachenwasserversickerung zu beurteilen. Aufgrund dem Unterzeichner vorliegenden
Informationen wurde im Bereich Il und/oder Bereich Il méglicherweise vor mehr als 50 bis
60 Jahren Kies abgebaut und die Abgrabung verflllt. Somit ist davon auszugehen, dass in
Teilbereichen die Kiesschicht nicht mehr vorhanden ist. Auch im Bereich der
Gewachshauser des Gartnereibetriebes gilt im Falle einer dezentralen Versickerung zu
prufen, inwiefern hier die anstehende Kiesschicht durch Bauarbeiten beeintrachtigt wurde.
Auf dieser Grundlage beurteilt kann eine ausreichende Versickerungsleistung nicht fiir jedes
Baugrundstick sicher gewahrleistet werden. Ohne weiterfihrende Untersuchungen ist eine
Versickerung im Bereich des geplanten Versickerungsbeckens anzustreben. Im Bereich des
geplanten Versickerungsbeckens kann fur die Kiesschicht ein Durchlassigkeitsbeiwert in
einer Spanne von 1x10° bis 1x10° m/s angenommen werden. Sollte fiir die Bemessung die
vorgenannte Spanne nach Mdglichkeit weiter eingegrenzt werden, so kann die fir den
begrenzten Bereich zuzuordnende Durchlédssigkeit mittels Baggerschirfen und
Infiltrationsversuchen (Feldversuche) bestimmt werden.

Bei weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfiigung.
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