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Im Rahmen der ErschlieBungsplanung des Baugebietes "Am
Schlag/An der Johannesbelle" in Pfaffen-Schwabenheim wurde der
Unterzeichner durch die Strukturentwicklungsgesellschaft der
Sparkasse Rhein-Nahe beauftragt, eine orientierende Altlast-
untersuchung im  Bereich zweier kartierter  Verfullungen
durchzufuhren.

Im Zuge des Bebauungsplanbeteiligungsverfahrens der Trager
offentlicher Belange teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion
Nord mit Schreiben vom 27.01.2015 mit, dass im Plangebiet zwei
Ablagerungsstellen (Reg.-Nr. 133-01 078-0202) kartiert sind. Hier
wurden laut Erhebungsunterlagen im Zeitraum zwischen 1910 und
1940 Siedlungsabfélle sowie Erdaushub und Bauschutt in einer
Schichtstarke von ca. 1 m abgelagert. Der Auszug aus dem
Bodenschutzkataster kann dem vorgenannten Schreiben sowie der
Anlage 4 des vorliegenden Berichtes enthommen werden.

Es wird seitens der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord darauf
hingewiesen, dass es sich hierbei um keine verifizierten Daten
handelt, weilche durch Untersuchungen belegt sind.

Das Plangebiet liegt am sadlichen Ortsrand von Pfaffen-
Schwabenheim. An das Baugebiet "Am Schlag" grenzt nérdlich der
Appelbach an. Das Gelande féllt innerhalb des Baugebietes von
sudlicher in nérdlicher Richtung ab. Bis vor einigen Monaten war der
westliche Bereich, ca. ein Drittel der Flache "Am Schlag" von einer
Gartnerei mit Gewachshausern bebaut. Die Gewachshauser wurden
zwischenzeitlich rickgebaut. Die restliche Flache des Plangebietes
wird derzeit landwirtschaftlich genutzt (Ackerflache).

Die Lage des geplanten Neubaugebietes kann den Anlagen 1 bis 3
entnommen werden.

Wahrend einer Ortsratssitzung wurde dem Unterzeichner mitgeteilt,
dass nach Uberlieferung fir den Bau bzw. die Grindung der
protestantischen Kirche in Pfaffen-Schwabenheim in den Jahren
1907 und 1908 im Bereich des geplanten Baugebietes Kies abgebaut
und die beim Bau angefallenen Aushubbdéden im Abbaugebiet
wiederverfullt wurden. Eine genaue Zuordnung der Abbaubereiche
wurde nicht Gberliefert.

Die im geplanten Neubaugebiet vorhandenen Bdden kénnen den
Baugrundaufschlissen des Ubergeordneten Baugrundgutachtens der
IG Hans (Geotechnischer Bericht vom 19.04.2013; Untersuchung Nr.
1015/13) entnommen werden. Insgesamt wurden hier Uber das
Baugebiet verteilt 10 Kleinbohrungen/Rammkernsondierungen (RKS)
sowie 10 Sondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH)
durchgefiihrt. Folgende Boden- und Grundwasserverhaltnisse wurden
festgestellt:

Bereich "Am Schlag"

Unterhalb des Oberbodens/Ackerbodens stehen im Untersuchungs-
gebiet Uberwiegend Lehmbdden und schiuffige Sandbdden (Schicht
1) an. Ab Tiefenlagen von 1,5 m bis 4,3 m unter GOK stehen
dunnmaéchtige Kiesschichten (Schicht 2) an.
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Deren Dicken schwanken von ca. 0,5 m bis ca. 2 m. Vereinzelt
wurden auch kiesige Zwischenschichten im Bereich der Schicht 1
festgestellt. Ab Tiefenlagen von ca. 3 bis 5 m wurden olivbraune und
graubraune (beide TA) sowie dunkelbraune (OT) Tonbéden
aufgeschlossen. Wie die ermittelten Schlagzahlen ausweisen,
erstrecken sich die Tonbdden bis in Tiefenlagen von mehr als 8 m
unter GOK.

Im Bereich des Gartnereigeléandes, aber auch im Messstellenbereich
RKS 5 (in Nahe des Baggerschurfes 7 und des Schurfes 8 des
vorliegenden Berichtes) wurden im oberen Horizont Auffiillungen
aufgeschlossen.

"An der Johannesbelle"

Unterhalb des Oberbodens/Ackerbodens stehen dinnméchtige
Lehmbéden (Schicht 1) und Kiesbéden (Schicht 2) an. Die
vorgenannten Tonbdden (Schicht 3) wurden hier bereits ab
Tiefenlagen von ca. 2 m bis 2,4 m unter GOK aufgeschlossen.

Zum Zeitpunkt der Erkundungsarbeiten (Momentaufnahme) wurden
mit Ausnahme der Messstelle RKS 7, Schicht- und
Grundwasserstédnde mit dem Lichtlot im Bohrloch festgestellt. Diese
schwanken aufgrund der Geldndeneigung im Bereich "Am Schlag"
zwischen ca. 2 m und 4,2 m unter GOK. Innerhalb des Bohrloches
der RKS 7 (hdchstgelegene Aufschlussstelle) wurde bis in die
maximale Bohrtiefe von ca. 5 m kein Wasser nachgewiesen.

Im Bereich "An der Johannesbelle" wurde bereits in Tiefenlagen von
ca.1,5 m bis 1,9 m unter GOK Grund- und Schichtwasserstande mit
dem Lichtlot im Bohrloch ermittelt. Die festgestellten Wassersténde
im Bereich "Am Schlag" korrespondieren Uberwiegend mit den
Wasserstdnden des Appelbaches und werden erfahrungsgeman
zudem durch Schichtwasserzuldufe vom héher liegenden, sudlich an
das Baugebiet angrenzenden Gelénde beeinflusst. Im Bereich "An
der Johannesbelle" handelt es sich hochstwahrscheinlich um
eingestautes Schichtwasser. Wir weisen allerdings darauf hin, dass
Grundwasserstdnde witterungs- und jahreszeitlich bedingten
Schwankungen unterliegen. Hohere Grundwasserstdnde kénnen
daher im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden. Die ermittelten
Wasserstande sind als "Momentaufnahme" zum Zeitpunkt der
Aufschlussarbeiten zu interpretieren.

Im Bereich der Altablagerung 1 wurden durch den Unterzeichner
insgesamt 9 Baggerschiurfe und im Bereich der Altablagerung 2
insgesamt 5 Baggerschurfe angelegt. Die maximale Aufschlusstiefe
betragt ca. 2,3 m bis 3,0 m unter derzeitiger Geldandeoberkante. Die
Lage der Baggerschurfe kann den Anlagen 5 bis 7 entnommen
werden. Die Baggerschurfe wurden profiltechnisch aufgenommen.
Die jeweiligen Schichten wurden auf der Grundlage einer
augenscheinlichen und handischen Prifung angesprochen. Aus
jedem  Baggerschurf wurden  schichtenspezifische  Proben
entnommen.
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Innerhalb der Baggerschirfe wurden ausschlieBlich Bdéden
aufgeschlossen. Siedlungsabfélle oder anthropogene Inhaltsstoffe
wurden mit Ausnahme des oberen Horizontes (Schichtdicke ca. 60
bis 100 cm) der nérdlich an die kartierte Altablagerung 1
angrenzenden Flache (SCH 7 und SCH 8) nicht festgestellt. Hier
wurden geringe Mengen an feinfraktionierten Bauschuttkomponenten,
mit einem Anteil bodenfremder Stoffe < 1 Vol.-%, festgestellt.

Wie die Baugrundaufschlisse des ubergeordneten Baugrund-
gutachtens zeigen, stehen unterhalb des Oberbodens/Ackerbodens
und oberhalb der Kiesschicht iberwiegend hellbraune bis gelbbraune
Lehm- und bereichsweise Sandbdden an. In den Altablagerungs-
bereichen 1 und 2 wurden hingegen bereichsweise graubraune
lehmige Zwischenschichten innerhalb der Baggerschirfe festgestelit.
Zudem ist auffdllig, dass die Machtigkeit der Kiesschicht unterhalb
der graubraunen Lehmschicht im Vergleich zum Umfeld dunner
ausgepragt ist bzw. der Beginn der Kiesschicht in gréRerer Tiefe
festzustellen ist. Es ist nicht auszuschlieRen, dass die grauen
Lehmbdden im Plangebiet anstehen, jedoch deuten diese darauf hin,
dass es sich um Auffullbéden handelt.

Im Bereich der kartierten Altablagerung 1 wurden innerhalb der
sudlich gelegenen Baggerschirfe SCH 2 und SCH 3 bis in eine
Tiefenlage von ca. 90 bis 110 cm unter GOK ausschlieRlich braune
bzw. hellbraune bis gelbbraune Lehmschichten sowie darunter
liegende Kies- und Tonbdden erkundet. Die Dicke der Kiesschicht
betragt hier ca. 100 bis 110 m. Die Schiirfe SCH 1, SCH 4 und SCH 5
weisen hingegen ab einer Tiefenlage von etwa 90 cm unter GOK eine
ca. 50 cm bis 120 cm dicke Schicht aus graubraunen Lehmbdden,
gefolgt von einer 80 bis 100 cm dicken Sand- und Kiesschicht auf. Es
ist davon auszugehen, dass sich die im Bodenschutzkataster kartierte
Altablagerung aufgrund der anstehenden Boéden innerhalb der
Baggerschirfe SCH 2 und SCH 3 nach Norden hin verlagert.
Daraufhin wurden durch den Unterzeichner noérdlich weitere
Baggerschirfe (SCH 6 bis SCH 9) angelegt. Auch hier zeigten sich in
unterschiedlichen Tiefenlagen graubraune Lehmbéden. Zudem wurde
innerhalb des oberen Horizontes (Schichtdicke ca. 60 bis 100 cm)
der Baggerschirfe SCH 7 und SCH 8 graubraune Lehmbdden mit
geringem Bauschuttanteil festgestelit.

Im Bereich der kartierten Altablagerung 2 wurde innerhalb des
mittleren Baggerschurfes (SCH Il) in einer Tiefenlage von 100 cm bis
210 cm unter GOK eine graubraune Lehmschicht angetroffen,
wohingegen innerhalb der im Randbereich der Kartierung gelegenen
Baggerschurfe (SCH 1, SCH Ill bis SCH V) ausschlieBlich
anstehende Bdden angetroffen wurden.

Weitere Details kénnen der Dokumentation in den Anlagen 8 bis 21
entnommen werden.
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Einzelproben wurden vor Ort zu schichtenbezogenen Mischproben
und im Labor nach homogenisieren zu ausgewahiten Sammelproben
vereint. Zudem wurde je Altablagerungsbereich eine Wasserprobe
innerhalb des Baggerschurfes als Schopfprobe entnommen.

Je Altablagerungsstelle wurde eine Sammelprobe des oberen Meters
(Abdeckung der Altablagerung) sowie der Altablagerung (graue
Lehmbdden) gemaR dem Untersuchungsumfang BBodSchV, Anhang
2, Punkt 1.4 (Wirkungspfad Boden-Mensch) untersucht. Zudem
wurde je Stelle eine Sammelprobe der Altablagerung (graue
Lehmbdden) gemaR LAGA TR, Tabelle Il 1.2-4/5, Feststoff und Eluat
untersucht und je eine Wasserprobe gemaR BBodSchV, Anhang 2,
Punkt 3.1 (Wirkungspfad Boden-Grundwasser) analysiert.

Weiterhin wurden aus dem nérdlich an die kartierte Altablagerung 1
angrenzenden Bereich eine Sammelprobe der oberflachigen Béden
mit bodenfremden Inhaltsstoffen (obere ca. 60 cm bzw. 100 cm)
gemall BBodSchv, Anhang 2, Punkt 1.4 (Wirkungspfad Boden-
Mensch) untersucht.

Nachfolgend ist die Zuordnung der jeweiligen Probe zu den
entsprechenden Entnahmestellen bzw. Schichten dokumentiert.
Zudem sind die Untersuchungsergebnisse den jeweiligen
Zuordnungs- bzw. Grenzwerten gegenubergestellt.

Die chemisch-analytischen Untersuchungsberichte kénnen den
Priufberichten der AGROLAB Labor GmbH im Anhang entnommen
werden.

Das geplante Neubaugebiet sieht eine Nutzung als Wohngebiet mit
Kinderspielflachen vor. Da der obere Bodenhorizont der derzeitigen
Ackerflache durch die geplante ErschlieBung/Bebauung und die
daraus resultierenden Bodenumlagerungen entsprechend durch-
mischt wird, wurde die Beprobungstiefe zur Beurteilung des
Wirkungspfades Boden-Mensch von 35 cm auf den gesamten oberen
Horizont erweitert.

Tiefenlage Unter-
ZP;::::;'::‘G' En:nﬁ:lt;;ns- Schurf | [cm unter | Schicht | Probenart | suchungs-
9 GOK] umfang
SCH 1 0-90 1.1
SCH 2 0-110 2.1+2.2
Sammel- SCH 3 0-90 3:1 Lehm,
probe SCH 4 0-80 4.1 hellbraun
SP1 SCH 5 0-90 5.1 bis braun
SCH 6 0-100 6.1
SCH9 0-120 9.1 BBodSchV,
Alt- SCH 1 90-210 1.2 Anhang 2,
ablagerung | "sCH4 | 80-130 42 o
Sammel- SCHS 90-160 5.2 Auffillung: Mensch
probe SCH 6 100-185 6.2 Lehm,
SP2 SCH7 | 140-250 7.3 graubraun
SCH 8 150-250 8.3
SCH 9 120-190 9.2
Sammel- SCH 7 0-100 71 Lehm +
probe Bauschutt
SP4 SCH$ 0-60 81  (<1Vol-%)
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Tiefenlage Unter-
:&t:‘en'::' E"t’";:;:m' Schurf | [cmunter | Schicht | Probenart | suchungs-
9 GOK] umfang
SCH | 0-110 1.1+1.2
L SCH Il 0-100 1.1+11.2
Sammel Lehm | BBodSchY,
probe Alt- SCH Il 0-130 HL.1+111.2 | hellbraun bis Anhang 2
SP1 ablagerung | SCH IV 0-80 V.1 braun Punkt 1.4,
2 SCHV 0-100 V.1 WP Boden-
Sammel- Auffallung: Mensch
probe SCH Il 100-210 .3 Lehm,
SP Il graubraun
|BaumaBnahme: NBG Pfaffen-Schwabenheim
AG der Untersuchung: Sparkasse Bad Kreuznach
Untersuchungsnummer: 2005/15
BBodSchV, Anhang 2, Punkt 1.4,
SP1 SPI SP 2 SP Il SP4 WP Boden-Mensch
Parameter Einheit
obere Horizont Auffallung Auffillung mit| Kinder- | Wohn- | Park-u. |"ustrie-
(obere ca. 100 cm) (graubrauner Lehm) Beuschutt e pae B Gewerbe
Arsen mg/kg TM 12 12 1 12 15 25 50 125 140
Blel mg/kg TM 24 15 17 17 31 200 400 1000 2000
Cadmium mgkg TM <02 <02 04 04 0.3 10 (2) 10@°" 50 80
Cyanide mg/kg TM < 0,30 < 0,30 <03 <03 <03 50 50 50 100
Chrom (gesamt) mg/kg TM 27 24 32 31 32 200 400 1000 1000
Nickel mg/kg TM 36 30 37 36 a7 70 140 350 900
Quecksilber nm ™ 0.28 0,12 0,08 < 0,05 0,46 10 20 50 80
Aldrin mg/kg TM < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2 4 10 -
y mglkg TM < 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 2 4 10 12
DDT mg/kg TM n.b. n.b. n.b. nb. n.b. 40 80 200 -
Hexachlorbenzol mg/kg T™M <0,1 <01 <0,1 <0.1 <0,1 4 8 20 200
HCH-Gemisch mg/kg T™ <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 < 0,05 3 10 25 400
F mg/kg TM <01 <01 <01 <01 <01 50 100 250 250
PCBSumme ? mg/kg TM n.b. n.b. n.b. nb. n.b. 0.4 0,8 40

D]

8.2 Einstufung

In Haus- und Kleingdrten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fir Kinder als auch fir den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, ist fir Cadmium der Wert von 0,2 mg/kg TM als Priifwert

anzuwenden

Soweit PCB-Gesamigehalte bestimmt werden, sind die ermitteiten MeBwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.

gemdR LAGA

TR

Wie die Untersuchungsergebnisse ausweisen unterschreiten alle
ermittelten Stoffkonzentrationen die gemaR BBodSchV fiur den
Wirkungspfad Boden-Mensch fir eine Nutzung als Wohngebiet
sowie fur eine Kinderspielfliche maRgebenden Grenzwerte.

Erganzend zu dem Untersuchungsumfang gemaR BBodSchV wurde

orientierend eine Sammelprobe der

jeweiligen Altablagerung

entsprechend LAGA TR, Tabelle Il 1.2-4/5, Feststoff und Eluat

untersucht.
Tiefenlage Unter-
:;::cl::‘r:‘b:- E"?t::;?e' Schurf | [cm unter | Schicht | Probenart | suchungs-
9 GOK] umfang
SCH 1 90-210 1.2
SCH 4 80-130 4.2
Sammel- Alt- SCH 5 90-160 5.2 Auffilllung:
probe ablagerung | SCH 6 100-185 6.2 Lehm, LAGA TR,
SP3 1 SCH7 140-250 73 graubraun Tab.
11.1.2-4/5,
SCH 8 150-250 8.3 Feststoff
SCH9 120-190 9.2 und Eluat
Sammel- Alt- Auffillung:
probe ablagerung | SCH Il 100-210 1.3 Lehm,
SP Il 2 graubraun
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|BaumaRnahme: NBG Pfaffen-Schwabenheim Legende:
AG der Untersuchung: Sparkasse Bad Kreuznach l Z0 I Z11 l Z1.2 I Z2 I
Untersuchungsnummer: 2005/15
LAGA TR Boden (Fassung 2004)
Ta 223 4
SP3 SP il K ooz At L
bodenahnliche Anwendung Sopeohe 4
Parameter Einheit in techn. Bauwerken
F) et
Aokl lmmlscnml L500e I £% z14 z12 z2
Z0/Z0* (Eluat)
Arsen mg/kg 12 13 10 15 20 159 a5 150
Blel mg/kg 16 16 40 70 100 140 210 700
Cadmium mgkg 0.8 0.4 0.4 1 15 1" 3 10
Chrom (gesarmt) mgrkg 32 27 30 60 100 120 180 800
Kupfer mg/kg 20 19 20 40 60 80 120 400
Nickel mg/kg 45 37 15 50 70 100 150 500
Quecksiiber mglkg 0,06 0,05 0.1 0.5 1 1 15
Thallum mglkg 02 0.2 0.4 0,7 1 o7 21
Zink mg/kg 70,7 62,1 60 150 200 300 450 1500
Cyanide (gesamt) mg/kg <0,30 <0,30 - 3 10
EOX mg/kg <10 <10 1 | (L 3" 10
Kohlerwasserstoffe mg/kg <50(<50) <50 (< 50) 100 | 200 (400 300 (600) 1000 (2000 |
BTEX mg/kg nb nb. 1 1 1
LHRW mglkg no nb 1 1 1
PAK, g mg/kg nb. n.b 3 3" | g 30
Naphthalin mg/kg <0,05 <005 = > -
Benzo{a}Pyren mg/kg <0,05 <0,05 0.3 I 06 0.0 3
PCB, (PCB,) mg/kg nb (nb) nb (nb) 0,05 | 0,1 0,15 0.5
TOCcY Masse-% 0,87 0,77 0,5% 15 5
Masse-% - - - - -
W =TT 5o (X1 55-05 5595 5.0-12.0 55-120 |
olokir_Leitfahigkeit'™ uSfem 118 07 250 250 1500 2000
Chiond mgh 1.7 3 30 30 50 100"
Sultat mgh 54 X 20 20 50 200
Arsen ug/l <5 <5 14 14 20 60"
Blel ugh 8 <5 = = 40 40 80 200
Cadmium gl <0.5 <05 o "‘"’“"“w 1.5 1.5 3 5
Chrom (gesamt) ugh <5 <5 Featakolvarte Z0 125 125 25 60
Kupfer Hﬂ <5 <5 20 20 60 100
Nickel ugh <5 <5 15 15 20 70
Quecksilber ugh <02 <02 <05 <05 1 2
Zink ugh < 50 <50 150 150 200 600
Cyanid {gesamt) ugh <5 <5 5 5 10 20
thlmu_x B/t < 1_0 < |2 Q 22 40 100
Einstufung gemas LAGATR |  °"7% 7OC o

Alle ermittelten Stoffkonzentrationen unterschreiten mit Ausnahme
des Parameters TOC im Feststoff den jeweiligen Grenzwert Z 0. Die
erhdhten TOC-Gehalte sind auf feinverteilte Wurzelbestandteile
innerhalb der Probenmatrix riuckzufihren.  Aufgrund  der
GroRenordnung bzw. der geringfiigigen Uberschreitung stellen diese
aus Sicht des Unterzeichners im vorliegenden Fall aus
umwelttechnischer Sicht keinen ungiinstigen Einfluss dar.

Die Gehalte bis zum Zuordnungswert Z 0 kennzeichnen natirlichen
Boden. Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 0 ist gemaR
LAGA TR im Aligemeinen ein uneingeschrankter offener Einbau von
Boden mdéglich.
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Aus dem mittleren Baggerschurf der jeweiligen Altablagerung wurde

Boden- je eine Wasserprobe entnommen.
Grundwasser
Grund-
Probenbe- Unter-
2 Entnahmestelle Schurf wasserstand
zeichnung [cm unter GOK] suchungs-umfang
Wasserprobe BBodSchV,
W1 Altablagerung 1 SCH4 200 Anhang 2,
Weas 5o Punkt 3.1,
g Altablagerung 2 SCH Il 230 WP Boden-
Grundwasser
BaumaRnahme: NBG Pfaffen-Schwabenheim
AG der Untersuchung: Sparkasse Bad Kreuznach
|Untersuchungsnummer: 2005/15
BBodSchV, Anhang 2,
Parameter Einheit W1 W2 Punkt 3.1, WP Boden-
Grundwasser
Antimon g/l <05 <0,5 10
Arsen ug/ <3 <3 10
Blei ugh <3 <3 25
Cadmium ug/l <05 <05 5
Chrom, gesamt ug/l <5 <5 50
Chromat ug/ - - 8
Kobalt g/l <5 <5 50
Kupfer ugh 6 <5 50
Molybdén g/l <5 <5 50
Nickel g/l <5 <5 50
Quecksilber ugh <0,2 <02 1
Selen ug/l 1 1 10
Zink woll <10 <10 500
Zinn ug/l <10 <10 40
Cyanid, gesamt uo/l <5 <5 50
Cyanid, leicht freisetzbar ugh <5 <5 10
Fluorid g/l 490 440 750
Mineraloikohlenwasserstoffe ' ugh < 100 <100 200
BTEX? ug/ nb n.b. 20
Benzol ug/l <05 <0,5 1
LHKW ¥ ug/ n.b n.b. 10
Aldrin ug/l < 0,05 < 0,05 0,1
DDT gl <0,05 <0,05 0,1
Phenole pa/l n.b. n.b. 20
PCB gesamt ¥ pgh n.b. n.b 0,05
PAK 15 ohne Naphthalin und
Methyinaphthaline ¥ uol ne, nb. 02
Naphthalin ug/l <0,01 < 0,01 2
1) n-Alkane (C10-C39), | kane, Cycloalkane und tische Kohler

2) Leichtfiichtige aromatische Kohienwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole, Ethylbenzol, Styrol, Cumol).

3) Leichtfiichtige Halogenkohlenwasserstoffe (Summe der halogenierten C1- und C2-Kohlenwsserstoffe),

4) PCB, gesamt: Summe der polychlorierten Biphenyle; in der Regel Bestimmung (ber die 6 Kongeneren nach Balischmiter multipliziert mit 5; ggf. z.B. bei bekanntem
Stoffspektrum einfache Summenbildung aller relevanten Einzelstoffe.

5) PAK, gesamt Summe der polycyclischen

ven Kot

i stoffe ohne Naphthalin und Methyinaphthaline; in der Regel Bestimmung Gber die Summe der 15
Einzelsubstanzen gemaR EPA ohne Naphthalin; ggf. unter Berlicksichtigung weiterer relevanter PAK (z.B. Chinoline)

Die gemalR BBodSchV fir den Wirkungspfad Boden-Grundwasser

mafgebenden

Grenzwerte werden

Parametern unterschritten.

Untersuchung Nr. 2005/15,

Seite -8-

von

allen

untersuchten
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Ingenieurgesellschaft fiir Qualititssicherung im Tief- und Strafenbau
Dipl.-Ing. (TU) Christoph Hans

9. Beurteilung/
Gefahrdungs-
abschéatzung

10. Bemerkung

Schulstrale 5 - 67821 Alsenz
Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723
E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Auf der Grundlage der durchgefuhrten schutzgut- und
nutzungsbezogenen Untersuchungen beurteilt, unterschreiten sowohl
die als Altablagerungen zu betrachteten Bodden sowie deren
Abdeckbdden in beiden Verfillungsbereichen die MaRnahmen- und
Prufwerte der BBodSchV. Dariiber hinaus sind die Béden der
Altablagerung im Sinne der LAGA TR als natirlicher Boden zu
betrachten. Auf der Grundlage der durchgeflihrten Untersuchungen
beurteilt, sind die beim Bau der protestantischen Kirche angefallenen
Aushubbdden, wie im vorliegenden Fall geschehen, fir eine
Verfullung (bodenahnliche Anwendung) geeignet.

AbschlieBend ist hervorzuheben, dass kein Verdacht einer
schadlichen Bodenveranderung oder Altlast im Sinne des § 9
BBodschG fir die beiden kartierten Altablagerungsbereiche vorliegt.

AbschlieBend weise ich darauf hin, dass punktuelle Entnahmen von
Bodenproben lediglich eine stichprobenartige Information Gber den
vorhandenen Aufbau im Bereich der Entnahmestellen liefern.
Gegebenenfalls sind bei Durchfiihrung von AusbaumaRnahmen und
dem damit verbundenen groRflachigen Aufschluss bei Abweichungen
zu den Probenergebnissen weitere Untersuchungen erforderlich.

Alsenz, dgn 1 6.04.2015

Untersuchung Nr. 2005/15,
Seite -9-
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 1

Lage des Neubaugebietes "Am Schlag/An der Johannesbelle"

An der Johannesbelle
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim

Auszug aus dem Bebauungsplan

"Am Schlag"

Anlage 2
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim

Anlage 3

Auszug aus dem Bebauungsplan
"An der Johannesbelle"
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 4

Auszug aus dem Bodenschutzkataster,
Schreiben vom 27.01.2015 der SGD Nord,
Ablagerungsstelle (Reg.-Nr. 133-01 078-0202)
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 5

Lage der Altablagerungen
(Ubertrag/Einmessung)
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim

Anlage 6
Lage der Baggerschiirfe
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 7

Lage der Baggerschiirfe

-
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim

Anlage 8
Baggerschurf SCH 1
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
< Umwelttechnische
Erkundung T?Se :éggfc: Untersuchungsergebnisse
Nr. . : Dicke und Einstufung geman
Material nach Augenschein Farbe [cm] \énéeKr nung LAGA TR
[em]
hell-
sandig ausgepragter Lehm braun o
(Ackerboden) bis 9 | % 14
braun
Sammelprobe SP 3 >
Auffiiiung: grau- | 499 | 210 | 1.2 unberiicksichtigt TOC
SCH 1 sandig ausgeprégter Lehm braun Einbauklasse Z 0

stark schluffiges gelb- =

Sand-Kies-Gemisch bibgn; | 29 |[2@0 ] %3

nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 250 cm unter GOK

Einbauklassen gemaR LAGA TR: | Z0 [Z1.1 I Z1.2 | zZ2 -
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Schulstrafle 5 - 67821 Alsenz

Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723
E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 9
Baggerschurf SCH 2
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
7 Umwelttechnische
Erkundung ‘I%’;e lProbiec?‘-_ Untersuchungsergebnisse
Nr. i . Dicke und Einstufung geman
Material nach Augenschein Farbe ) u&t)e; nung LAGA TR
[cm]
sandig ausgepragter Lehm -
(Ackerboden) braun 80 80 2.1
hell-
sandig ausgepragter Lehm braun bis | 30 110 22 -
gelbbraun
sen2 schwach schluffiges bis schiuffi
wach schiuffiges bis ges orange- =
Sand-Kies-Gemisch braun 100 210 23
Ton gelbbraun| >90 | > 300 24 -

nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 200 cm unter GOK

Einbauklassen gemaB LAGATR: [ 20 | z11 | z12 | z2 |NS@all
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Schulstrale 5 - 67821 Alsenz

Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723
E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim

Anlage 10
Baggerschurf SCH 3
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
3 Umwelttechnische
Erkundung T?;?e :e'::fd""_ Untersuchungsergebnisse
o, Material nach Augenschein Fabe | DIk® | nter nung il EUREGG gennt
[em] GOK LAGA TR
[cm]

sandig ausgepragter Lehm

(Ackerboden) braun 90 90 31 ——
schwach schluffiges orange- s
Sand-Kies-Gemisch braun L 200 32

SCH3
Ton hellbraun | >50 | > 250 33 -

nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 200 cm unter GOK

Einbauklassen gema@ LAGATR: [ z0 | z11 | z12 | z2 |Saal
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 11
Baggerschurf SCH 4
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
. Umwelttechnische
Erkundung #;sf.e :;;:Iec:: Untersuchungsergebnisse
Nr. ; ’ Dicke und Einstufung geman
Material nach Augenschein Farbe [em] ténct)eKr nung LAGA TR
[cm]
sandig ausgepragter Lehm .
(Ackerboden) braun 80 80 4.1
Sammelprobe SP 3 2>
Auffiillung: grau-
50 130 4.2 unberiicksichtigt TOC,
sandig ausgeprégter Lehm braun Einbaukl Z0
G gelb-
Sand, schwach kiesig, stark schluffig Exiniart 40 170 4.3 -
SCH4
schluffiges Sand-Kies-Gemisch oé?:‘?:' 35 205 4.4 -
olivbraun/
Ton hellsraxn >45 | >250 4.5 -

nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 200 cm unter GOK

Einbauklassen gemaR LAGA TR:

[zo Tz1a ] zi2 [ z2
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Schulstrafle 5 - 67821 Alsenz

Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723
E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 12
Baggerschurf SCH 5
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
; Umwelttechnische
Erkundung ) T?;e :;ggfcg'_ Untersuchungsergebnisse
P Material nach Augenschein Farbe l?::‘(]e uenct;z nung g Elrﬂs;\tGufxr]IgRgemas
[cm]
sandig ausgepragter Lehm hell-
(Ackerboden) big’gr“a':j ) 5 | % Gt -
Sammelprobe SP 3 >
AuffUllung: grau- | 20 | 460 | 52 unberiicksichtigt TOC
sandig ausgepragter Lehm braun Einbauklasse Z 0
gelb-
Sand, stark schluffig Bromn 40 200 53 -
SCH5
schiuffiges Sand-Kies-Gemisch °£f:3:' 40 | 240 5.4 -
Ton Obaun| >60 | >300 | 55 s

nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 250 cm unter GOK

Einbauklassen gema LAGA TR:

| Zo

z1a | z12 | z2
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Ingenieurgesellschaft fiir Qualititssicherung im Tief- und StraBenbau
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim

Schulstrae 5 - 67821 Alsenz

Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723
E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Anlage 13
Baggerschurf SCH 6
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
: Umwelttechnische
Erkundung 1%;’9 :er::iec?\- Untersuchungsergebnisse
Nr. s . Dicke und Einstufung geman
Material nach Augenschein Farbe fem] uGrlt)e'z nung LAGA TR
[cm]
. hell-
sandig ausgepréagter Lehm 1 o
(Ackerboden) Mool Bl Rl B
Sammelprobe SP 3 >
Auffiliung: grau- | g5 | 485 | 62 unberiicksichtigt TOC
SCH6 sandig ausgeprégter Lehm braun Einbaukl Z0
Sand, stark schiuffig geb- | 565 [>250 | 63 s

nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 230 cm unter GOK

Einbauklassen gemaR LAGA TR:

Z0

z1a | z12 | z2
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Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 14
Baggerschurf SCH 7
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
5 Umwelttechnische
Erkundung / T?elie :e“z,eblecrt‘a- Untersuchungsergebnisse
Nr. Material nach Augenschein Farbe I?g:]e lénct)e}z nung und ElnL;tgmAr?RgmaB
[cm]
sandig ausgepragter Lehm mit
vereinzelt Ziegelbruch, bitumindsen hell-
Bestandteilen sowie Mértel- und braun 100 100 7A -
Schotterkomponenten; bis braun
bodenfremde Stoffe < 1 Vol.-%
sandig ausgepréagter Lehm hellbraun | 40 140 7.2 -
i Afllung: b Sammelprobe SP 3 >
sandig ausgepragter Lehm braun 110 250 73 un:;ﬂb:mchﬂgt; ‘())C 4
s gelb-
Sand, stark schluffig, schwach kiesig bt >50 | >300 7.4 -

nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 290 cm unter GOK

Einbauklassen gemaR LAGA TR: | Z0
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Schulstrafe 5 - 67821 Alsenz

Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723
E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 15
Baggerschurf SCH 8
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
. ; Umwelttechnische
Erkundung Tti);e :er::fc:- Untersuchungsergebnisse
Nr. : : Dicke und Einstufung geman
Material nach Augenschein Farbe fem] ucr;t)e'z nung LAGA TR
[cm]
sandig ausgepréagter Lehm mit
vereinzelt Ziegelbruch, bitumindsen hell-
Bestandteilen sowie Mértel- und braun 60 60 8.1 -
Schotterkomponenten; bis braun
bodenfremde Stoffe < 1 Vol.-%
sandig ausgepragter Lehm hellbraun | 90 150 8.2 -
SCH3$ Auffillung: grau- Sammelprobe SP 3 2>
g 100 250 8.3 unberiicksichtigt TOC,
sandig ausgepragter Lehm braun Einbauklasse Z 0
Sand, stark schluffig geb- >50 | >300 8.4 -
! > braun ;

nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 250 cm unter GOK

Einbauklassen gemaR LAGA TR: Z0 I Z11 J Z1.2 I Z2 -
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim

Anlage 16
Baggerschurf SCH 9
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
i Umwelttechnische
Erkundung T?;e :er::fc:: Untersuchungsergebnisse
Nr. 2 : Dicke und Einstufung geman
Material nach Augenschein Farbe {cm] uen(t)e'z nung LAGA TR
[cm]
: hell-
sandig ausgepragter .
Lehm(Ackerboden) o Ml el
Sammelprobe SP 3 >
Auffdilung: grau- | .5 | 490 | 92 unberiicksichtigt TOC
SCH 9 sandig ausgeprégter Lehm braun Einbauklasse Z 0
gelb-
Sand, stark schluffig, Beain >60 | >250 9.3 ---
nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 220 cm unter GOK

Einbauklassen gemaR LAGA TR: | Zo I Z11 I Z1.2 I z2 -
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 17
Baggerschurf SCH |
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
: Umwelttechnische
Erkundung Tti’;e :er:;ec?m- Untersuchungsergebnisse
Nr. : i Dicke und Einstufung gemag
Material nach Augenschein Farbe ) lcj;nct)e'z nung LAGA TR
[cm]
sandig ausgepragter dunkel- 60 60 11 .
Lehm (Ackerboden) braun <
sandig ausgepragter Lehm hellbraun | 50 110 1.2 -
SCHI
stark schluffiges Sand-Kies-Gemisch | 79> | 95 | 205 13 -
Ton olivbraun | >25 | >230 1.4 —
nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 220 cm unter GOK

Einbauklassen gema LAGATR: [ 20 | z11 | z12 | z2 |Sall




IG Hans
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 18
Baggerschurf SCH I
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
s Umwelttechnische
Erkundung T?;e :er:::;_ Untersuchungsergebnisse
Nr. : . Dicke und Einstufung geman
Material nach Augenschein Farbe unter nung
fem] | Gok LAGA TR
[em]
sandig ausgepragter dunkel- .
Lehm (Ackerboden) braun 50 50 i1
sandig ausgepragter Lehm hellbraun | 50 100 1.2 ---
SCH1I Sammelprobe SP I1I>
Auffiillung: grau-
sandig ausgepréagter Lehm braun 110 210 3 un:;ﬂb:tillchtlgtzTgC >
schluffiges Sand-Kies-Gemisch oo | >60 [>270 [ N4 -
nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 230 cm unter GOK

Einbauklassen gemaB LAGATR: | Z0 Z11 | z12 [EEe -
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E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 19
Baggerschurf SCH Il
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
R Umwelttechnische
Erkundung " Tti,eI:e : ;zo:ieca- Untersuchungsergebnisse
Nr. ; : Dicke und Einstufung geman
Material nach Augenschein Farbe [cm] gct’eKr nung LAGA TR
[em]
sandig ausgepragter dunkel- -
Lehm (Ackerboden) B | B | & | WA
sandig ausgepragter Lehm hellbraun | 95 130 1.2 -—-
SCH Il
schiuffiges Sand-Kies-Gemisch | 7o | 200 [ s -
Ton olivbraun | > 100 | > 300 1.4 -
nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 280 cm unter GOK

Einbauklassen gema® LAGA TR: zo [ z11 [ z12 | z2
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Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 20
Baggerschurf SCH IV
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
: Umwelttechnische
Erkundung . Tti)e‘sfe :;:2::2_ Untersuchungsergebnisse
i Material nach Augenschein Farbe l?;:nk]e tcx;nct)eKr nung o Elr&GufqugRgemats
[cm]

sandig ausgepragter dunkel- i

Lehm (Ackerboden) braun 80 80 V.1

sandig ausgepragter Lehm hellbraun | 100 180 V.2 -

SCHIV SR —

schwach schluffiges orange- .

Sand-Kies-Gemisch boun | 80 [ 20 | W3

Ton olivbraun | >40 | > 300 V.4 ---

nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 240 cm unter GOK

Einbauklassen gemsB LAGATR: [ z0 [ z14 | z12 | z2 |l




I1G Hans

Ingenieurgesellschaft fiir Qualititssicherung im Tief- und StraRenbau

Dipl.-Ing. (TU) Christoph Hans

SchulstraRe 5 - 67821 Alsenz

Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723
E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 21
Baggerschurf SCH V
AG der Untersuchung: Bauvorhaben: Untersuchungsnummer:
Sparkasse Rhein-Nahe NBG Pfaffen-Schwabenheim 2005/15
Art und Dicke der Schichten nach Augenschein
Umwelttechnische
Erkundung 1%’36 :;::;:’_ Untersuchungsergebnisse
Nr. - Dicke und Einstufung geméan
Material nach Augenschein Farbe [cm] lérge'z nung LAGA TR
[cm]
sandig ausgepragter dunkel- -
Lehm (Ackerboden) baun | Y90 | 100 | Vi
sandig ausgepragter Lehm hellbraun | 90 190 V.2 -
SCHV
schwach schluffiges orange- .
Sand-Kies-Gemisch braun =o0 | = L
nach einer Wartezeit von ca. 0,5 Stunden — Grundwasserstand bei ca. 240 cm unter GOK

Einbauklassen gemaR LAGA TR: I Z0 I Z13 | Z1.2 I Z2 -




IG Hans

Ingenieurgesellschaft fiir Qualititssicherung im Tief- und StrafRenbau
Dipl.-Ing. (TU) Christoph Hans

Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim

Schulstrae 5 - 67821 Alsenz

Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723
E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Ergebniszusammenstellung

Wirkungspfad Boden-Mensch

Anlage 22

|BaumaBnahme: NBG Pfaffen-Schwabenheim
AG der Untersuchung: Sparkasse Bad Kreuznach
Untersuchungsnummer: 2005/15
SP 1 spi | sp2 | spn | sea. | OOcesNlAnwngl Padtd,
WP Boden-Mensch
Parameter Einheit
obere Horizont Auffiillung Auffallung mit| Kinder- | Wohn- | Park-u. |"Mustre:
(obere ca. 100 cm) (graubrauner Lehm) Bauschutt spiat o Tt Gewerbe
Arsen ‘mg/kg T™ 12 12 1 12 15 25 50 125 140
Blel mg/kg TM 24 15 17 17 31 200 400 1000 2000
Cadmium ‘mg/kg T™M <02 <02 0.4 04 0.3 10 @) 0" 50 80
Cyanide mg/kg TM <0,30 <0,30 <03 <03 <03 50 50 50 100
Chrom (gesami) mg/kg TM 27 24 32 31 32 200 400 1000 1000
Nickel mg/kg TM 36 30 37 38 37 70 140 350 900
Q mg/kg TM 0,28 0.12 0,08 <005 0,48 10 20 50 80
‘Aldrin mg/kg T™ <0,05 <0,05 <005 <0,05 <0,05 2 4 10 —
Benzo(a)pyren mg/kg TM < 0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 0,13 2 4 10 12
DOT mg/kg TM n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 40 80 200 =
Hexachlorbenzol mg/kg TM <0,1 <01 <0,1 <01 <0, 4 8 20 200
HCH-Gemisch mg/kg T™M <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 5 10 25 400
P mg/kg TM <01 <01 <01 <0,1 <01 50 100 250 250
_PCB Summe 2 mg/kg T™ n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 0.4 0.8 2 40

1) In Haus- und Kieingérten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche fiir Kinder als auch filr den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, ist fiir Cadmium der Wert von 0,2 mg/kg TM als Pritfwert

anzuwenden.

2) Soweft PCB-Gesamigehalte bestimmt werden, sind die ermittelten MeBwerte durch den Faktor 5 zu dividieren,
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AGROLAB Labor GmbH

Dr. -Paulln% -Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) '93996-28
www.agrolab.de

<
o= AGROLAB %"

Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
IG HANS INGENIEURGESELLSCHAFT FUR

QUALITATSSICHERUNG
SCHULSTR. 5
67821 ALSENZ

Datum 27.02.2015
Kundennr. 27050932

PRUFBERICHT 1371915 - 454055

Auftrag 1371915 BM: Pfaffen- Schwabenheim, NBG
Analysennr. 454055
Probeneingang 20.02.2015
Probenahme 18.02.2015
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Fraktion < 2 mm (Wé&gung) % 92,4 0,1 Siebung
Trockensubstanz % * 83,3 0,1 DIN ISO 11465/ DIN EN 14346
Analyse in der Fraktion < 2mm Siebung
Cyanide ges. mg/kg <0,30 0,3 DIN ISO 17380
Konigswasseraufschlufy DIN EN 13657
Arsen (As) ma/kg 12 20 1) DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) ma/kg 24 4 | DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mag/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) ma/kg 27 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) ma/kg 36 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) ma/kg 0,28 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Benzo(a)pyren mg/kg | <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Hexachlorbenzol (HCB) mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 10382
Pentachlorphenol (PCP) mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 14154
PCB (28) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (52) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (101) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (153) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (180) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
0,p-DDD mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
.p-DDE ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
0,p-DDE ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
,p-DDD ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
0,p-DDT ma/kg <0,10 0,1 DIN ISO 10382
p,p-DDT mg/kg <0,10 0,1 DIN ISO 10382
DDT-Summe ma/kg n.b. DIN ISO 10382
alpha-HCH ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
beta-HCH mag/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
gamma-HCH (Lindan) mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
delta-HCH mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
epsilon-HCH mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
Aldrin ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
Seite 1 von 2
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28

Your labs. Your service.
www.agrolab.de
Datum 27.02.2015
Kundennr. 27050932

PRUFBERICHT 1371915 - 454055
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP1

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Erlduterung: Substanz: OS=0riginalsubstanz, TS=Trockensubstanz
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Fraktion < 2 mm.

/

AGROLAB Labor GmbH, Gregor gat hky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Prifungen: 20.02.2015
Ende der Prifungen: 27.02.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

Seite 2 von 2
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Dr.- Paulm% -Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany -
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

IG HANS INGENIEURGESELLSCHAFT FUR
QUALITATSSICHERUNG

SCHULSTR. 5

67821 ALSENZ

Datum 27.02.2015
. Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454056
Auftrag 1371915 BM: Pfaffen- Schwabenheim, NBG
Analysennr. 454056
Probeneingang 20.02.2015
Probenahme 18.02.2015
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP |
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Fraktion < 2 mm (Wé&gung) % 89,8 0,1 Siebung
Trockensubstanz % * 82,7 0,1 DIN ISO 11465/ DIN EN 14346 |
Analyse in der Fraktion < 2mm Siebung f
Cyanide ges. mag/kg <0,30 0,3 DIN ISO 17380
Kdnigswasseraufschlu DIN EN 13657
Arsen (As) ma/kg 12 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mg/kg 15 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mag/kg 24 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 30 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) ma/kg 0,12 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1 |
Hexachlorbenzol (HCB) ma/kg <0,1 0,1 DIN ISO 10382 |
Pentachlorphenol (PCP) mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 14154
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (52) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308 |
PCB (101) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308 |
PCB (138) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308 |
PCB (153) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308 |
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308 |
PCB-Summe ma/kg n.b. DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
0,p-DDD ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
,p-DDE mga/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
o,p-DDE ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
p,p-DDD mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
0,p-DDT ma/kg <0,10 0,1 DIN ISO 10382
p,p-DDT ma/kg <0,10 0,1 DIN ISO 10382
DDT-Summe ma/kg n.b. DIN ISO 10382
alpha-HCH ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
beta-HCH ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
gamma-HCH (Lindan) mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
delta-HCH ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
epsilon-HCH mag/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
Aldrin ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
Seite 1 von 2
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AGROLAB Labor GmbH o= AGROLAB &°°

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 27.02.2015

Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454056

Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP |

Eriduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Erlduterung: Substanz: OS=0Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Fraktion < 2 mm.

AGROLAB Labor GmbH, Gregor;atschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung 7

/
Beginn der Priifungen: 20.02.2015
Ende der Prifungen: 27.02.2015

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

Seite 2 von 2
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Paulln% -Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) '93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3,

<&

&= AGROLAB "

Your labs. Your service.

84079 Bruckberg

IG HANS INGENIEURGESELLSCHAFT FUR

QUALITATSSICHERUNG
SCHULSTR. 5
67821 ALSENZ

Datum 27.02.2015
Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454057
Auftrag 1371915 BM: Pfaffen- Schwabenheim, NBG
Analysennr. 454057
Probeneingang 20.02.2015
Probenahme 18.02.2015
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff
Fraktion < 2 mm (Wé&gung) % 99,5 0,1 Siebung
Trockensubstanz % * 77,6 0,1 DIN ISO 11465/ DIN EN 14346
Analyse in der Fraktion < 2mm Siebung
Cyanide ges. ma/kg <0,30 0,3 DIN ISO 17380
Kénigswasseraufschlufl DIN EN 13657
Arsen (As) mag/kg 11 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) ma/kg 17 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg 0,4 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) ma/kg 32 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mag/kg 37 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,08 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Hexachlorbenzol (HCB) mag/kg <0,1 0,1 DIN ISO 10382
Pentachlorphenol (PCP) mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 14154
PCB (28) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (52) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (101) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (138) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (153) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (180) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB-Summe ma/kg n.b. DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
0,p-DDD mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
p,p-DDE mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
o,p-DDE ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
p,p-DDD ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
0,p-DDT mg/kg <0,10 0,1 DIN ISO 10382

,p-DDT ma/kg <0,10 0,1 DIN ISO 10382
DDT-Summe ma/kg n.b. DIN ISO 10382
alpha-HCH mag/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
beta-HCH mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
gamma-HCH (Lindan) ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
delta-HCH ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
epsilon-HCH ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
Aldrin ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
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AGROLAB Labor GmbH <= AGROLARB ™"

Dr. -Paulln% -Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 27.02.2015

) Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454057

Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP 2

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Erlduterung: Substanz: OS=0Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Fraktion < 2 mm.

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Pat;chky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de 7
Kundenbetreuung 7

Beginn der Priifungen: 20.02.2015
Ende der Priifungen: 27.02.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

Seite 2 von 2
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

IG HANS INGENIEURGESELLSCHAFT FUR
QUALITATSSICHERUNG

SCHULSTR. 5

67821 ALSENZ

Datum 27.02.2015
. Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454058
Auftrag 1371915 BM: Pfaffen- Schwabenheim, NBG
Analysennr. 454058
Probeneingang 20.02.2015
Probenahme 18.02.2015
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP I
Einheit Ergebnis Best.-Cr. Methode

Feststoff
Fraktion < 2 mm (W&gung) % I 95,7 0,1 Siebung
Trockensubstanz % [ * 76,2 0,1 DIN ISO 11465 / DIN EN 14346
Analyse in der Fraktion < 2mm | Siebung
Cyanide ges. ma/kg | <0,30 0,3 DIN ISO 17380
Kénigswasseraufschiull [ DIN EN 13657
Arsen (As) ma/kg 12 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) ma/kg 17 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) ma/kg 0,4 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) ma/kg 31 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) ma/kg 36 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) ma/kg <0,05 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Hexachlorbenzol (HCB) ma/kg <0,1 0,1 DIN ISO 10382
Pentachlorphenol (PCP) mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 14154
PCB (28) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (52) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (101) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (138) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (153) ma/kg <0,01 0,01 DIN 1SO 10382/ DIN EN 15308
PCB (180) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB-Summe ma/kg n.b. DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
0,p-DDD ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382

p-DDE ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
o,p-DDE ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382

,p-DDD ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
0,p-DDT ma/kg <0,10 0,1 DIN ISO 10382
p,p-DDT ma/kg <0,10 0,1 DIN ISO 10382
DDT-Summe ma/kg n.b. DIN ISO 10382
\alpha-HCH mag/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
beta-HCH markg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
gamma-HCH (Lindan) mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
delta-HCH ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
epsilon-HCH mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
Aldrin ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.- Paulin% -Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 27.02.2015

) Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454058
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP Il

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Erlduterung: Substanz: OS=0riginalsubstanz, TS=Trockensubstanz
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Fraktion < 2 mm.

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky. Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung /

Beginn der Priifungen: 20.02.2015
Ende der Priifungen: 27.02.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

IG HANS INGENIEURGESELLSCHAFT FUR
QUALITATSSICHERUNG

SCHULSTR. 5

67821 ALSENZ

Datum 27.02.2015
i Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454061
Auftrag 1371915 BM: Pfaffen- Schwabenheim, NBG
Analysennr. 454061
Probeneingang 20.02.2015
Probenahme 18.02.2015
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Fraktion < 2 mm (W&gung) % 93,0 0,1 Siebung
Trockensubstanz % * 83,7 0,1 DIN ISO 11465/ DIN EN 14346
Analyse in der Fraktion < 2mm Siebung
Cyanide ges. mg/kg <0,30 0,3 DIN ISO 17380
Kénigswasseraufschlul DIN EN 13657
Arsen (As) ma/kg 15 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) ma/kg 31 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) ma/kg 0,3 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) ma/kg 32 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) ma/kg 37 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) ma/kg 0,46 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,13 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Hexachlorbenzol (HCB) ma/kg <0,1 0,1 DIN ISO 10382
Pentachlorphenol (PCP) ma/kg <0,1 0,1 DIN ISO 14154
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (52) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (101) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (138) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (153) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (180) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB-Summe ma/kg n.b. DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
0,p-DDD mg/kg <0,05 0,05 DIN I1SO 10382
p,p-DDE ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
o,p-DDE ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
p,p-DDD ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
0,p-DDT mag/kg <0,10 0,1 DIN ISO 10382
,p-DDT mag/kg <0,10 0,1 DIN ISO 10382
DDT-Summe mg/kg n.b. DIN ISO 10382
alpha-HCH ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
beta-HCH ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
gamma-HCH (Lindan) ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
delta-HCH mag/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
epsilon-HCH ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
Aldrin ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 10382
Seite 1 von 2
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 27.02.2015

Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454061
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP4

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Eriéuterung: Substanz: OS=0riginalsubstanz, TS=Trockensubstanz
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Fraktion < 2 mm.

AGROLAB Labor GmbH, Gregor ?/ts,chky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 20.02.2015
Ende der Prifungen: 27.02.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiiellich auf die Prifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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IG Hans

Ingenieurgesellschaft fiir Qualititssicherung im Tief- und StraRenbau
Dipl.-Ing. (TU) Christoph Hans

Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim

Ergebniszusammenstellung
LAGA TR

Schulstrafe 5 - 67821 Alsenz
Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723
E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Anlage 23

BaumaBnahme: NBG Pfaffen-Schwabenheim Legende:
AG der Untersuchung: Sparkasse Bad Kreuznach | zo | z1a | z12 |
Untersuchungsnummer: 2005/15
TAGA TR Boden (Fassung 2004)
Tab. . 1.2-2/3 Tab. I1.1.2-4/5
SP3 SP I
bodenshnliche Anwendung singuexiitiaiase Eiroa
Parameter Einheit in techn. Bauwerken
SAND zo o
¢ ]MMI £3en I o z14 z12 z2
Z0/Z0* (Eluat)
Arsen mg/kg 12 13 10 15 20 159 45 150
Blel mg/kg 16 6 0 70 100 140 210 700
Cadmium mg/kg 08 04 0.4 1 15 1 3 10
Chrom (gesamt) ‘mg/kg 2 27 30 60 100 120 180 800
mgkg 20 9 20 40 60 80 120 400
Nickel mg/kg 6 37 15 50 70 100 150 500
Quecksiiber mg/kg 0,06 0,05 0,1 05 1 1 1.5 5
Thalium mgkg 0.2 02 0.4 0.7 1 07" 21 7
Zink mo/kg 70.7 62,1 60 150 200 300 450 1500
Cyanide (gesamt) my/kg <030 <0,30 - 3 10
EOX mpf <10 EST 3 | S Ed 10
_mgikg <50 (<50) £50(<50) 100 1200 (400)" 300 (600" 1000 (2000) |
BTEX mg/kg nb. nb. 1 1 1
LHKW _mglkg nb. nb 1 1 -
PAKsy mghg nb. nb. 3 3" | g" 30
Naphthaiin mg/kg <005 <0,05 - - -
Benzo-{a}-Pyre! mglkg <0,05 <005 03 1 06 09 3
PCBq (PCB;) mg/kg nb (nb) nb (nb) 0,05 | 0.1 0,15 0.5
TOoCc? Masse-% 067 0.77 05" 15 5
w Masse — - - . =
pH-Wert - 8,34 847 65-95 65-9, 6,0-12.0 5,5-12.0
slokir_Le#tfahigkeit' uSlcm 118 07 250 250 1500 2000
Chlorid mgh .7 23 30 30 50 100"
Sulfat mgh 5.4 6.4 20 20 50 200
Arsen pg! <5 < 14 14 2 80'?
Blel g/l [ < g a 40 40 ) 200
Cadmium gl <05 <05 ibybrresan 15 1.5 3 0
Chrom (gesamt) ugh < < Feststoftwerte Z 0 12,5 125 25 80
Kupfer gl < < 20 20 60 100
Nickel T < < 15 15 20 70
Quecksilber v <02 <0,2 <05 <05 1 2
Zink pgh < 50 < 50 150 150 200 800
Cyanid (gesamt) ygh <5 <5 5 5 10 20
Phenolindex ugn <10 <10 20 20 40 100
Einstufung gema8 LAGATR | ©°N"e TOC Bhs ot
r4 zZ0
1) mit Zi > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in mit hy D werden.
2) ¢ gen, die auf werden konnen, stellen gemaB LAGA TR kein Ausschiuikriterium dar
3) TOC kann gl g zum 9 werden
4) fir die g von unter ( von der Regel")
5) Der Wert 15 mg/kg gilt for der Sand und L Far der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg
6) Der Wert 1 mg/g gilt for der Sand und L Far der Bodenart Ton giit der Wert 1,5 mg/kg

7) Der Wert 0,7 mg/kg git fur Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehmy/ Schiuft. For Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mgikg
8) Bei der Uberschreftung ist die Ursache zu prafen.
@) Bei einem C:N-Verhaitnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%

10) 0% gelten fur einer von Cyo bis Cy; Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C,, bis C,) darf insgesamt den in Kiammem
genannten Wert nicht Gberschreiten

11) Bei Boden in bis 300 mg/l

12) Bei Baden in bis 120 pgh.

13) ForZ 0* sind Eluatwerte gemall LAGA TR nur zu , wenn das nicht werden kann, als Gemisch bel
wechseinden Bodenarten) anfaiit, aus einer Bodenbehandlung stammt oder mineralische Fremdbestandtedle enthait

14) nn = nicht nachweisbar

15) Im Einzeifall kann gemas LAGA TR bis zu dem in Wert werden

16) Uberschredungen stelien gemaf "Leitfaden™ in Rheinland-Pfalz kein Ausschiukniterium dar, wenn der des Matenals 60 Masse-% betragt

17) Sonderregelung gemall PCB/PCT-Verordnung zu beachten
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IG HANS INGENIEURGESELLSCHAFT FUR
QUALITATSSICHERUNG

SCHULSTR. 5

67821 ALSENZ

Datum 27.02.2015
. Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454059
Auftrag 1371915 BM: Pfaffen- Schwabenheim, NBG
Analysennr. 454059
Probeneingang 20.02.2015
Probenahme 18.02.2015
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % ¥ 78,5 0,1 DIN ISO 11465/ DIN EN 14346
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % i 0,67 0,1 DIN EN 13137
Cyanide ges. mga/kg | <0,30 0,3 DIN ISO 17380
EOX mg/kg ' <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Kénigswasseraufschlufd DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 12 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mg/kg 16 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) ma/kg 0,8 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 32 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg 20 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) ma/kg 46 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) ma/kg 0,06 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (TI) ma/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/kg 70,7 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) ma/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/kg <50 50 DIN EN 14039
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Pyren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(b)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dibenz(ah)anthracen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(ghi)perylen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mga/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PAK-Summe (nach EPA) ma/kg n.b. Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dichlormethan ma/kg <0,2 0,2 DIN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Seite 1 von 3
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Datum 27.02.2015
. Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454059
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP 3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Tetrachlormethan ma/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
LHKW - Summe mg/kg n.b. DIN ISO 22155
Benzol ma/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altiasten Bd.7, Tl.4
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
Summe BTX mg/kg n.b. DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, T1.4
PCB (28) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (101) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (153) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (180) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) ma/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
ohne Faktor)
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 (S 4) ’
pH-Wert 8,34 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 118 10 DIN EN 27888 (C 8)
Chilorid (CI) mg/| U £ 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (SO4) mg/| 54 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402
Cyanide ges. mgl/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-1
Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/| 0,006 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/! <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Erduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Erlduterung: Substanz: OS=0Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

AG Landshut

Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschaftsflhrer
HRB 7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer
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Datum 27.02.2015

Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454059

Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP 3

AGROLAB Labor GmbH, Gregor}éischky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de 7/
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 20.02.2015
Ende der Priifungen: 27.02.2015

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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IG HANS INGENIEURGESELLSCHAFT FUR

QUALITATSSICHERUNG
SCHULSTR. 5
67821 ALSENZ

Datum 27.02.2015
" Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454060
Auftrag 1371915 BM: Pfaffen- Schwabenheim, NBG
Analysennr. 454060
Probeneingang 20.02.2015
Probenahme 18.02.2015
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP Il
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Trockensubstanz % * 77,0 0,1 DIN ISO 11465 / DIN EN 14346
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,77 0,1 DIN EN 13137
Cyanide ges. ma/kg <0,30 0,3 DIN ISO 17380
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Kénigswasseraufschlul DIN EN 13657
Arsen (As) ma/kg 13 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) ma/kg 16 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) ma/kg 0,4 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) ma/kg 27 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) ma/kg 19 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) ma/kg 37 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg 0,05 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (TI) ma/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17284-2 (E 29)
Zink (Zn) ma/kg 62,1 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) ma/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthylen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthen mag/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Phenanthren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
|Anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Pyren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Chrysen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
|Benzo(b)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dibenz(ah)anthracen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(ghi)perylen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PAK-Summe (nach EPA) ma/kg n.b. Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dichlormethan ma/kg <0,2 0,2 DIN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen mag/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Seite 1 von 3
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

P
<= AGROLAB %°*

Your labs. Your service.

Datum 27.02.2015
) Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454060
Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP Il
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Trichlorethen ma/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Tetrachlormethan ma/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
Tetrachlorethen mag/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155
LHKW - Summe mg/kg n.b. DIN ISO 22155
Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
e oD A BiS R
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 E:HNaL?g‘ %’i‘_ ?5 T/L*:'-UG. Handb.
Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
= oo s B o S5
Summe BTX mg/kg n.b. DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
PCB (28) ma/kg <0,01 0,01 DIN 1SO 10382 / DIN EN 15308
PCB (52) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (101) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (118) mga/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) ma/kg <0,01 0,01 DIN 1SO 10382 / DIN EN 15308
PCB (153) ma/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308
PCB-Summe ma/kg n.b. DIN 1SO 10382 / DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. g::\e. ,L:»:SoAr)Z Stufen (Summe
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert 8,47 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 107 10 DIN EN 27888 (C 8)
Chlorid (ClI) mg/l 2,3 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (SO4) mg/| 6,4 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402
Cyanide ges. ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-1 ‘
Arsen (As) mg/! <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) |
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mgl/l <0,0002 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)
Zink (Zn) ma/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.
Erlduterung: Substanz: OS=0riginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

N

o FRA

Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer L
DE 128 944 188 N,

W
Horh W

AG Landshut Geschftsfihrer S,
HRB 7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier A
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 27.02.2015

Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1371915 - 454060

Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-SP 1l

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Pp;séhky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de V5
Kundenbetreuung

Beginn der Prifungen: 20.02.2015
Ende der Priifungen: 27.02.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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IG Hans

Ingenieurgesellschaft fiir Qualititssicherung im Tief- und StraRenbau
Dipl.-Ing. (TU) Christoph Hans

Schulstraie 5 - 67821 Alsenz

Tel.: 06362/5199722 - Fax: 06362/5199723

E-Mail: info@ig-hans.de - www.ig-hans.de

Untersuchung Nr. 2005/15, NBG Pfaffen-Schwabenheim Anlage 24

Ergebniszusammenstellung

Boden-Grundwasser
|BaumaRnahme: NBG Pfaffen-Schwabenheim
AG der Untersuchung: Sparkasse Bad Kreuznach
|Untersuchungsnummer: 2005/15
BBodSchV, Anhang 2,
Parameter Einheit w1 w2 Punkt 3.1, WP Boden-
Grundwasser
Antimon ug/l <0,5 <0,5 10
Arsen g/l <3 <3 10
Blei ugll <3 <3 25
Cadmium ugh <05 <05 5
Chrom, gesamt ug/l <5 <5 50
Chromat ugh - - 8
Kobalt g/ <5 <5 50
Kupfer ugh 6 <5 50
Molybdén ug/l <5 <5 50
Nickel ug/l <5 <5 50
Quecksilber g/l <02 <0,2 1
Selen ugh 1 1 10
Zink ug/l <10 <10 500
Zinn ug/l <10 <10 40
Cyanid, gesamt ug/l <5 <5 50
Cyanid, leicht ug/ <5 <5 10
Fluorid g/l 490 440 750
Minerallkohlenwasserstoffe ug/ <100 <100 200
BTEX? ugh n.b. n.b. 20
Benzol ugi <05 <05 1
LHKW ¥ ug/l n.b. n.b. 10
Aldrin g/l < 0,05 <0,05 0,1
DDT gl <0,05 <0,05 0,1
Phenole ug n.b. nb. 20
PCB gesamt ¥ ugh nb n.b. 0,05
PAK 15 ohne Naphthalin und
Methyinaphthaline uol n2: b L
Naphthalin ugh <0,01 <0,01 2
1) n-Alkane (C10-C39), Ikane, Cyc k und aromatische Kof stoffe.

2) Leichtflichtige aromatische Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Xylole, Ethylbenzol, Styrol, Cumol).

3) Leichtfilichtige Halogenkohlenwasserstoffe (Summe der halogenierten C1- und C2-Kohlenwsserstoffe).

4) PCB, gesamt: Summe der polychlorierten Biphenyle; in der Regel Bestimmung Uber die 8 Kongeneren nach Ballschmiter multipliziert mit 5; ggf. z.B. bei bekanntem
Stoffspektrum einfache St bildung aller relevanten Einzelstoffe,

5) PAK, gesamt: Summe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe ohne Naphthalin und Methyinaphthaline; in der Regel B: ing (ber die S der 15
Einzelsubstanzen gemaR EPA ohne Naphthalin; ggf. unter Berl itigung weil I ter PAK (z.B. Chinoline)
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.- Paulln% -Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany .
Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

IG HANS INGENIEURGESELLSCHAFT FUR
QUALITATSSICHERUNG

SCHULSTR. 5

67821 ALSENZ

Datum 27.02.2015
Kundennr. 27050932

PRUFBERICHT 1372098 - 454318
Auftrag 1372098 BM: NBG Pfaffen-Schwabenheim
Analysennr. 454318 Wasser

Probeneingang 20.02.2015

Probenahme 18.02.2015

Probenehmer Hr. Hans

Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-W1

Probenart Wasser

Hinweis:

Die Untersuchung auf Leichtfliichter erfolgte aus einer blasenfreien Braunglasflasche.

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Sensorische Priifungen

Farbung (Labor) gelbbraun DIN EN ISO 7887 (C 1)
Tribung (Labor) stark visuell

Geruch (Labor) geruchlos DEV B1/2

Physikalische Parameter

pH-Wert (Labor) 7,62 0 DIN EN ISO 10523 (C 5)
Leitféhigkeit bei 25 °C (Labor) uS/cm 1400 10 DIN EN 27888 (C 8)
Anionen

Fluorid (F) mg/l 0,49| 0,02 DIN 38405-4 (D 4)

Cyanide ges. mg/l <0,005| 0,005 DIN EN ISO 14403
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,005| 0,005 DIN EN ISO 14403
Anorganische Bestandteile

Arsen (As) mg/| <0,003| 0,003 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Antimon (Sb) mg/ <0,0005 | 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/l <0,003 | 0,003 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005| 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/l <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
|Kobalt (Co) mg/| <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/| 0,006 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Molybdén (Mo) mg/l <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 | 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)
Selen (Se) mg/| 0,001| 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,01, 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zinn (Sn) mg/l <0,010 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) |
Summarische Parameter

[Kohlenwasserstoff-index (C10-C40)  |mg/l [ <01] 01 | |DIN EN 1SO 9377-2 (H53) |
Leichtfliichtige Komponenten

1,1,2-Trichlorethan ua/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 (F 4)
Vinylchlorid ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
Dichlormethan ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
1,2-Dichlorethan ug/l <05/ 05 DIN EN ISO 10301 (F 4)
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AGROLAB Labor GmbH <= AGROLARB 5"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany i
Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 27.02.2015

Kundennr. 27050932
PRUFBERICHT 1372098 - 454318

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
cis-1,2-Dichlorethen ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
trans-1,2-Dichlorethen uall <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
Trichlormethan ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
Tetrachlormethan ugll <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
1,1,1-Trichlorethan ug/! <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
Trichlorethen ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
Tetrachlorethen ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
LHKW - Summe ug/l n.b. DIN EN ISO 10301 (F 4)
Benzol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
Toluol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
Ethylbenzol ua/l <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
m,p-Xylol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
0-Xylol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
Cumol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
Styrol uall <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
BTEX - Summe ug/l n.b. DIN 38407-9 (F 9)
Phenole
2-Chlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15) |
4-Chlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15) \
3-Chlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3-Dichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,4/2,5-Dichlorphenol ug/l <0,2 0,2 DIN EN 12673 (F 15)
2,6-Dichlorphenol uall <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
3,4-Dichlorphenol ua/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
3,5-Dichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,4-Trichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,5-Trichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,6-Trichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,4,5-Trichlorphenol wall <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,4,6-Trichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
3,4,5-Trichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,4,5-Tetrachlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,4,6-Tetrachlorphenol uall <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,5,6-Tetrachlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
Pentachlorphenol ug/l <0,1 0,1 |DIN EN 12673 (F 15)
PAK
Naphthalin ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Acenaphthylen ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Acenaphthen ug/l <0,01| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Fluoren ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Phenanthren ug/l <0,01, 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Anthracen ug/l <0,01| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Fluoranthen ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Pyren ug/l <0,01! 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(a)anthracen ug/l <0,01* 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Chrysen ugll <0,01*’| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(b)fluoranthen ua/l <0,01*”| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,01*”| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(a)pyren ugll <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Dibenzo(ah)anthracen ug/l <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(ghi)perylen ua/l <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,01*"| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany :
Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 27.02.2015

. Kundennr. 27050932

PRUFBERICHT 1372098 - 454318
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

[PAK nach EPA lug/ [ n.b. | 1 | | DIN 38407-39 (F 39) |
Pflanzenbehandlungs-u.Schadlingsbekdmpfungsmittel
Aldrin ug/l <0,05| 0,05 DIN 38407-2 (F 2)
0,p-DDE ug/l <0,05 0,05 DIN 38407-2 (F 2)
o,p-DDT ug/l <0,05| 0,05 DIN 38407-2 (F 2)
p,p-DDD ug/l <0,05 0,05 DIN 38407-2 (F 2)
p,p-DDE ug/l <0,05, 0,05 DIN 38407-2 (F 2)
0,p-DDD uall <0,05| 0,05 DIN 38407-2 (F 2)
p,p-DDT ug/l <0,05 0,05 DIN 38407-2 (F 2)
Polychlorierte Biphenyle (PCB)
PCB (28) pg/! <0,01| 0,01 DIN 38407-3 (F 3)
PCB (52) uall <0,01. 0,01 DIN 38407-3 (F 3)
PCB (101) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-3 (F 3)
PCB (138) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-3 (F 3)
PCB (153) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-3 (F 3)
PCB (180) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-3 (F 3)
PCB-Summe ua/l n.b. DIN 38407-3 (F 3)

wf) Die Wiederfindung eines oder mehrerer internen Standards liegen bei vorliegender Probe bei <50%, jedoch >10%. Es ist somit eine
erhGhte Messunsicherheit zu erwarten.

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Prifungen: 20.02.2015 v
Ende der Prifungen: 27.02.2015

AGROLAB Labor GmbH, Gregor P?!{}Ky, Tel. 08765/93996-22
7

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefSlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany "
Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

IG HANS INGENIEURGESELLSCHAFT FUR
QUALITATSSICHERUNG

SCHULSTR. 5

67821 ALSENZ

Datum 04.03.2015
Kundennr. 27050932

PRUFBERICHT 1372098 / 2 - 454321/ 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts.

Auftrag 1372098 / 2 BM: NBG Pfaffen-Schwabenheim

Analysennr. 454321/ 2 Wasser

Probeneingang 20.02.2015

Probenahme 18.02.2015

Probenehmer Hr. Hans

Kunden-Probenbezeichnung 2005/15-W2

Probenart Wasser

Hinweis:

Die Untersuchung auf Leichtfliichter erfolgte aus einer blasenfreien Braunglasflasche.

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode

Anionen

Fluorid (F) mg/! 0,44 0,02 DIN 38405-4 (D 4)

Cyanide ges. mg/! <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403

Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,005 ' 0,005 DIN EN I1SO 14403

Anorganische Bestandteile

|Arsen (As) mg/! <0,003| 0,003 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

'Antimon (Sb) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Blei (Pb) mg/| <0,003| 0,003 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)

Cadmium (Cd) mg/| <0,0005| 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Chrom (Cr) mg/| <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kobalt (Co) mg/l <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Kupfer (Cu) mg/| <0,005 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Molybdén (Mo) mg/l <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Nickel (Ni) mg/| <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 | 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)

Selen (Se) mg/l 0,001 | 0,001 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Zink (Zn) mg/l <0,01| 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Zinn (Sn) mg/l <0,010| 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Summarische Parameter

[Kohlenwasserstoff-Index (C10-C40) _ |mgll [ <01 01 | [ [DINEN ISO 9377-2 (H53) |

Leichtfliichtige Komponenten

1,1,2-Trichlorethan ug/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 (F 4)

Vinylchlorid g/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)

Dichlormethan ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)

1,2-Dichlorethan ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)

cis-1,2-Dichlorethen Velll <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)

trans-1,2-Dichlorethen ua/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)

Trichlormethan ua/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)

Tetrachlormethan |ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)

1,1,1-Trichlorethan ugll <05/ 05 DIN EN ISO 10301 (F 4)
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Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Trichlorethen ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
Tetrachlorethen ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 (F 4)
LHKW - Summe ug/l n.b. DIN EN ISO 10301 (F 4)
Benzol uall <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
Toluol ua/l <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
Ethylbenzol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
m,p-Xylol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
o-Xylol uall <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
Cumol ugll <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
Styrol ugll <0,5 0,5 DIN 38407-9 (F 9)
BTEX - Summe ug/l n.b. DIN 38407-9 (F 9)
Phenole
|2-Chlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
'4-Chlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
3-Chlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3-Dichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,4/2,5-Dichlorphenol ua/l <0,2 0,2 DIN EN 12673 (F 15)
2,6-Dichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
3,4-Dichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
3,5-Dichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,4-Trichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,5-Trichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,6-Trichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,4,5-Trichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,4,6-Trichlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
3,4,5-Trichlorphenol ua/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,4,5-Tetrachlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,4,6-Tetrachlorphenol ug/l <0,1 0,1 DIN EN 12673 (F 15)
2,3,5,6-Tetrachlorphenol ug/l <0,1 01 | DIN EN 12673 (F 15)
Pentachlorphenol ug/!l <0,1 01 | DIN EN 12673 (F 15)
PAK
Naphthalin ua/l <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Acenaphthylen ug/l <0,01*| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Acenaphthen ua/l <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Fluoren ugll <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Phenanthren ug/l <0,01*| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Anthracen ug/l <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Fluoranthen ug/l <0,01*"| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Pyren ug/l <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(a)anthracen ug/l ; <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Chrysen ug/l | <0,01*"| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(b)fluoranthen ug/l ‘ <0,01*"| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(k)fluoranthen ug/l i <0,01*"| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(a)pyren ug/l ' <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Dibenzo(ah)anthracen g/l <0,01*"| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Benzo(ghi)perylen ua/l <0,01*"| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,01*?| 0,01 DIN 38407-39 (F 39)
PAK nach EPA ug/l n.b. DIN 38407-39 (F 39)
Pflanzenbehandlungs-u.Schadlingsbekdampfungsmittel
Aldrin ug/l <0,05| 0,05 | DIN 38407-2 (F 2)
o,p-DDE ug/l <0,05| 0,05 | DIN 38407-2 (F 2)
0,p-DDT ugll <0,05| 005 | DIN 38407-2 (F 2)
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Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
p.p-DDD ug/l <0,05| 0,05 DIN 38407-2 (F 2)
.p-DDE ug/l <0,05, 0,05 DIN 38407-2 (F 2)

o,p-DDD Mg/l <0,05| 0,05 DIN 38407-2 (F 2)

p,p-DDT ug/l <0,05| 0,05 DIN 38407-2 (F 2)

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB (28) ug/l <0,01| 0,01 DIN 38407-3 (F 3)

PCB (52) uga/l <0,01 0,01 DIN 38407-3 (F 3)

PCB (101) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-3 (F 3)

PCB (138) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-3 (F 3)

PCB (153) ua/l <0,01 0,01 DIN 38407-3 (F 3)

PCB (180) uall <0,01 0,01 DIN 38407-3 (F 3)

PCB-Summe ug/l n.b. DIN 38407-3 (F 3)

wf) Die Wiederfindung eines oder mehrerer internen Standards liegen bei vorliegender Probe bei <50%, jedoch >10%. Es ist somit eine
erhéhte Messunsicherheit zu erwarten.

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

’

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Pqtschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de o o

Kundenbetreuung /

Beginn der Priifungen: 20.02.2015

Ende der Priifungen: 04.03.2015 (Verldngerding wg. Nacherfassung und/oder Plausibilitétspriifung)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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